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1 前言 

1.1 项目背景 

为落实浙江省生态环境厅办公室印发的《浙江省输变电项目历史遗留问题解决方案》，解决

历史遗留项目的具体问题，国网浙江省电力有限公司丽水供电公司对已运行的输变电工程环保履

行情况进行了全面普查，针对部分因历史原因未履行相关环保手续的输变电工程，要求各地区局

对这些项目开展环境影响评价。为此，建设单位浙江省电力有限公司丽水供电公司委托中国能源

建设集团浙江省电力设计院有限公司对 220kV 楠丽线开口环入青田变工程开展环境影响评价工

作。 

我院接受委托后，在建设单位的大力配合下，对工程所在区域进行了现场踏勘，同时听取了

各有关部门的意见和建议，收集了有关资料，并委托杭州旭辐检测技术有限公司进行了工频电磁

场和环境噪声的检测。在此基础上编制完成了《220kV 楠丽线开口环入青田变工程环境影响报告

表》。 

1.2 编制依据 

1.2.1 法律法规 

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日； 

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订版）》，2018 年 12 月； 

（3）《中华人民共和国电力法（修订版）》，2015 年 4 月 24 日； 

（4）《建设项目环境保护管理条例》， 2017 年 10 月 1 日； 

（5）《中华人民共和国电力设施保护条例》，国务院第 239 号令，2011 年 1 月 8 日； 

（6）《电磁辐射环境保护管理办法》，国家环境保护局第 18 号令，1997 年 1 月 27 日； 

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部第 44 号令，2018

年 4 月修订； 

（8）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第 4 号，2019 年 1 月 1 日； 

（9）《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则

（试行）》，浙环发〔2014〕28 号； 

（10）《浙江省建设项目环境保护管理办法》, 2018 年 3 月 1 日； 

（11）《浙江省辐射环境管理办法》省政府令第 289 号，2011 年 12 月 18 日。 

1.2.2  行业标准、技术导则 

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24－2014）； 

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 

（4）《交流输变电工程电磁环境检测方法》（HJ681-2013）； 
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（5）《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）。 

1.3 评价因子、等级和评价范围 

1.3.1 评价因子 

表 1-1  本工程评价因子一览表 

工程名称 评价因子（运行期） 

输电线路工程 

(1) 电磁影响：工频电场、工频磁场； 

(2) 声环境：等效连续 A 声级； 

(3) 其它：线路对生态环境的影响。 

1.3.2 评价工作等级 

依据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工

程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术

导则 生态影响》（HJ19-2011）确定本次评价工作的等级。 

1 电磁环境影响评价工作等级 

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中有关规定，本工程 220kV 架空

线路边导线地面投影外两侧各 15m 范围有电磁环境敏感目标，电磁环境评价等级为二级。 

2 声环境影响评价工作等级 

项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于 3dB（A），且受影响人口数量变化不

大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，本工程声环境影响评价等级

为三级。 

3 生态环境影响评价工作等级 

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和《环境影响评价技术导则 生

态影响》（HJ19-2011）的规定，本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。 

1.3.3 评价范围 

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声

环境》（HJ2.4-2009）中有关内容及规定，本项目的环境影响评价范围如下：  

1 工频电场、工频磁场评价范围 

220kV 架空线路以边导线地面投影外两侧各 40m 区域为评价范围； 

2 噪声评价范围 

220kV 架空线路以边导线地面投影外两侧各 10m 区域为评价范围。 

3 生态评价范围 

220kV 架空线路以边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域为评价范围。 
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2 建设项目基本情况 

2.1 项目组成  

220kV 楠丽线开口环入青田变工程：新建开工段线路全长 5.95km，其中双回路长度约为

5.02km，单回路 0.93km，全线共 15 基，其中双回路铁塔 13 基，单回路铁塔 2 基。 

2.2 地理位置 

本项目 220kV 输电线路位于丽水青田县境内，工程的具体地理位置示意图见附图 1。 

2.3 输电线路概况 

1 输电线路规模 

本次评价共包含 2 条 220kV 输电线路，输电线路主要建设规模见表 2-1。线路路径示意图见

附图 2。 

2-1 线路规模及路径方案一览表 

序号 项目名称 
建设规模 

（电压 220kV）
线路路径描述 

1 

220kV 楠丽

线开口环入

青田变工程 

新建开工段

线路长度 2 ×

5.0km（同塔双回

架 设 ） +0.8km

（单回路架设）

自220kV 青田变丽水I、楠江间隔向北双回路同杆架

设出线后，经路山头东面和仁塘坑西面，到底村西面

右转，到黄降村西侧，线路再次右转，线路双变单，

分别接到两个分接点，与原220kV 丽楠线搭接，形成

220kV青田~丽水（丽青2333线）和220kV青田~楠江

输电线路（鹿青4U94线）。 

2.4 前期建设情况 

220kV 楠丽线开口环入青田变工程于 2005 年建成投产，目前该工程及配套的环保设施运行

正常。由于工程建设投运时间较早，尚未开展环境影响评价工作，根据相关法律法规和浙江省生

态环境厅关于印发《浙江省输变电项目历史遗留问题解决方案》的通知的要求，需对本工程进行

环境影响评价工作。 
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3 环境质量状况 

3.1 电磁环境质量现状 

为了解本工程所在区域的电磁环境质量状况，我单位特委托杭州旭辐检测技术有限公司

对 220kV 楠丽线开口环入青田变工程区域以及周围环境保护目标进行了电磁环境检测，检测点

位见附图 3。 

1 检测因子 

工频电场，工频磁场。 

2 检测时间及环境条件 

检测日期和检测期间环境条件详见表 3-1。 

表 3-1  本工程环境检测日期及环境条件情况一览表 

时间 温度℃ 湿度% 天气 风速 m/s 

2019 年 8 月 27 日 27～34 55～60 多云 1.2～2.0 

 

3 检测仪器 

表 3-2    本工程电磁环境检测仪器一览表 

项目 仪器名称及编号 技术指标 测试（校准）证书编号 

工频电

场、工

频磁场 

仪器名称： 

电磁辐射分析仪 

型 号 ：

SMP600/WP400 

频率范围：1Hz～400kHz 

量程范围： 

工频电场：4mV/m～100kV/m

工频磁场：0.3nT～40mT 

校准单位：上海市计量测试技

术 研 究 院 ， 证 书 编 号 ：

2018F33-10-1604167001 号 

证书有效期：2018 年 10 月 19

日-2019 年 10 月 18 日 

 

4 检测布点 

表 3-3  本工程工频电磁场检测布点及检测内容一览表 

类别 检测因子 检测布点及检测内容 

环境保护

目标 

工频电场强度、 

工频磁感应强度 

检测点位布设在环境保护目标附近离地面 1.5m 高处，测量

工频电场强度、工频磁感应强度。 

5 检测结果 
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表 3-4   工程工频电磁场强度现状检测结果 

序号 检测点位描述 

检测结果 

备注 工频电场

（V/m） 

磁感应强度

（nT） 

▲1 石臼村二层民房南侧 87.95 5.73×102 线路跨越，线高 35m 

▲2 底陈山村四层民房东侧 4.78 1.10×102 线路东南侧 30m，线高 35m

▲3 底陈山村 13 号西南侧 22.55 1.18×102 线路东南侧 20m，线高 54m

▲4 黄降村 8-7 号北侧 59.59 1.84×102 线路东南侧 8m，线高 31m

▲5 黄降村 15-1 号北侧 6.78 1.40×102 线路东南侧 19m，线高 32m

▲6 线下黄降村农田 102.5 6.25×102 线路跨越，线高 32m 

 

由上表可知，本工程各检测点工频电场强度为 4.78~87.95V/m，工频磁感应强度为

1.10×102~5.73×102nT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率为 50Hz 时，公

众曝露控制限值为 4kV/m 和 100µT 的标准要求。 

线下农田工频电场强度为 102.5 V/m，符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频

率为 50Hz 时控制限值 10kV/m 的标准要求。 

3.2  声环境质量现状 

为了解本工程所在区域的声环境质量状况，我单位特委托杭州旭辐检测技术有限公司对本

工程输电线路沿线区域以及周围环境保护目标进行了声环境检测，检测点位见附图 3。 

1 检测因子及频次 

检测项目：连续等效 A 声级；检测频次：昼间、夜间各 1 次。 

2 检测时间及环境条件 

同电磁环境现状检测，详见表 3-1。 

3 检测仪器 

表 3-5 本工程噪声现状检测仪器一览表 

项目 仪器名称及编号 技术指标 测试（校准）证书编号 

噪声 仪器名称：声级计  
仪器型号：AWA5661 

测量范围：

20～140dB 

校准单位：浙江省计量科学研究院 
证书编号：JT-20181200701 号   
有效期：2018 年 12 月 26 日-2019 年 12 月 25
日 

4 检测布点 
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表 3-6  本工程噪声检测布点及检测内容一览表 

类别 检测因子 检测布点及检测内容 

环境保护目标 噪声 检测点设在环境保护目标附近离地面 1.5m 处，测量 Leq 声值。

 

5 检测结果 

表 3-7  本工程各检测点环境噪声检测结果 

序号 检测点位描述 检测结果 dB（A） 执行标准 

◆1 石臼村二层民房南侧 
昼  间 45.6 

1 类 
夜  间 43.2 

◆2 底陈山村四层民房东侧 
昼  间 44.8 

1 类 
夜  间 41.5 

◆3 底陈山村 13 号西南侧 
昼  间 45.2 

1 类 
夜  间 40.6 

◆4 黄降村 8-7 号北侧 
昼  间 44.3 

1 类 
夜  间 41.3 

◆5 黄降村 15-1 号北侧 
昼  间 44.6 

1 类 
夜  间 41.7 

由上表可知，各环境保护目标的声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

中 1 类标准要求。 

3.3 主要环境保护目标 

根据现场调查，各项目的主要环境保护目标见表 3-8，各敏感点与线路的位置关系和现状

照片见附图 3。 

表 3-8  本工程评价范围内环境保护目标一览表 

序号 环境保护目标 最近距离 概况描述 环境保护要求

1 石臼村二层民房 跨越 2 层尖顶民房 E、B、N1 

2 底陈山村底陈山村 13 号等民房 线路东南侧 20m 2~4 层尖顶民房 E、B、N1 

3 
黄降村 8-7 号等民房 

线路东南侧 8m 2~3 层民房 E、B、N1 

 
注：1、E-电场强度限值，4kV/m；B-磁感应强度限值，0.1mT；N1-声环境达到《声环境

质量标准》(GB3096－2008)1 类标准；最近距离均指与建筑物的距离。 
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4 评价适用标准 

环 
境 
质 
量 
标 
准 

1、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)，详见表 4-1。 

表 4-1       环境噪声限值       单位：dB 

类别 昼间 夜间 

1 55 45 

 

项目周围的环境保护目标执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)1 类标准，

具体见表 3-8。 

污 
染 
物 
排 
放 
标 

准 

2、电磁环境影响评价标准 

依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1“公众曝露控制限值”规定，

为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为 4kV/m；

磁感应强度控制限值为 100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲

养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应

给出警示和防护指示标志。 

总量 
控制 
标准 

/ 
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5 建设项目工程分析 

5.1 工艺流程简述 

输电线路是从电厂或变电站向消费电能地区输送大量电能的主要渠道或不同电力网之

间互送大量电力的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。架空线路一般由塔基、杆

塔、架空线以及金具等组成。 

架空线是架空敷设的用以输送电力的导线和用以防雷的架空地线的统称，架空线具有

低电阻，高强度的特性，可以减少运行的电能损耗和承受线路上动态和静态的机械荷载。 

5.2 主要污染工序（运行期） 

（1）电磁场 

电能输送或电压转换过程中，高压输电线与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）

电场；高压输电线路导线内通过较强电流，其表面形成工频磁场。 

因此，高压输电线及其有关配件构成电磁环境污染源，其污染因子为工频电场、磁场。 

（2）噪声 

输电线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条件下，

导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而产生的噪声不大。在湿度较高

或下雨天气条件下，由于水滴导致输电线局部电场强度的增加，会产生频繁的电晕放电现

象，从而产生噪声。 
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6 环境影响分析（运行期） 

6.1 水环境影响 

输电线路运行期不产生生产废水和生活污水。 

6.2 生态环境影响 

本工程所在区域不涉及饮用水源和自然保护区，评价范围内无野生珍稀保动植物，目

前工程建设均已结束，线路沿线的各塔基和牵张场等施工处的的绿化均已恢复，工程的运

行对所在区域的动植物的生长和迁移无影响。 

    

 

 

 

                              塔基区域生态恢复 

 

6.3 电磁环境影响 

电磁环境影响调查详见“3.1 电磁环境质量现状”。 

经调查，本工程周围各检测点的电场强度和磁感应强度检测值均满足《电磁环境控制

限值》（GB 8702-2014）中居民区 4kV/m 和 100µT 的标准要求。 

6.4 声环境影响 

运行期声环境影响调查详见“3.2 声环境质量现状”。 

经调查，本工程周围各环境保护目标的声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB 

3096-2008）中 1 类标准要求。 

6.5 固体废物影响 

输电线路试运行期间无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。 
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7 环境保护措施执行情况 

7.1 电磁环境保护措施 

（1）输电线路设计、施工阶段已尽量避让了居民集中区域，并尽量抬高架空高度，以

尽量降低输电线路运行期对沿线居民点的电磁环境影响。 

（2）输电线路采用架空线，沿线居民点的工频电场强度、工频磁感应强度均满足值

4kV/m、100µT 评价标准限值要求。 

7.2  声环境保护措施 

输电线路运行对声环境基本无影响，不会改变线路周围的声环境质量现状。 

7.3  水环境保护措施 

输电线路运行期无污废水产生。 

7.4  固体废物防治措施 

输电线路运行期无固体废物产生。 

7.5  生态环境保护措施 

本工程输电线路塔基等开挖处以及牵张场临时施工处已恢复原有绿化等功能。 
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8 建设必要性和环境功能区符合性说明 

8.1 工程建设的必要性 

本项目各个工程的建设有利于满足城市发展建设、负荷增长的需要，增强区域供电能

力，提高供电可靠性、经济性，因此其建设是必要的。 

8.2 工程建设与国家产业政策符合性 

根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》，“电网改造与建设”属于鼓

励类行业，本项目各个工程属于电网改造与建设类工程。因此，本工程的建设符合国家产

业政策。 

8.3 环境功能区符合性 

本项目线路线路均位于丽水市青田县，根据所在区域的环境功能区划，工程涉及的区

域为生态功能保障区。 

输变电工程为国家基础产业建设项目，属绿色能源项目，属非污染型基础设施建设项

目，不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规

定的禁止类和限制类项目，也不属于环境功能区分区管控的工业项目分类目录中一、二、

三类工业项目。 

工程所在区域的环境功能区区划图见图 8-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220kV 楠丽线开口环入青田变工程环境影响报告表   

14 

 

 
图 8-1   青田县环境功能区划图 

线路
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9 评价结论 

9.1 工程概况 

220kV 楠丽线开口环入青田变工程：新建开工段线路全长 5.95km，其中双回路长度约

为 5.02km，单回路 0.93km，全线共 15 基，其中双回路铁塔 13 基，单回路铁塔 2 基。 

9.2 环境影响现状评价 

1 水环境影响 

输电线路运行期不产生生产废水和生活污水。 

2 生态环境影响 

根据所在区域的环境功能区划，工程涉及的区域为生态功能保障区。工程施工区域的

绿化均已恢复，工程的运行对所在区域动植物的生长和迁移无影响。 

3 电磁环境影响 

经调查，本项目周围各检测点的电场强度和磁感应强度检测值均满足《电磁环境控制

限值》（GB 8702-2014）居民区 4kV/m 和 100µT 的标准要求，耕作区满足 10V/m 的标准

限值。 

4 声环境影响 

经调查，项目周围各环境保护目标的声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB 

3096-2008）中 1 类标准要求。 

5 固体废物影响 

输电线路运行期间无固体废物产生。 

9.3 评价结论 

综上所述，本次评价的各项目对当地社会经济发展具有较大的促进作用，其经济效益、

社会效益明显。工程运行产生的影响均符合环境保护的要求，项目亦符合所在地的环境功能

区的规划要求。除工程建设造成土地利用方式的不可逆外，其他影响均已通过采取相应的环

保措施及环境管理措施予以预防和最大程度的减缓。从环境保护角度分析，本次评价的各项

目运行是可行的。 
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附图 1   建设项目地理位置图 

 

本项目线路 
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附图 2-1    220kV 楠丽线开口环入青田变工程线路路径图 
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附图 3-1   检测点位示意图

1#石臼村二层民房 
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附图 3-2  检测点位示意图 

 

2#底陈山村四层民房 

3#底陈山村 13 号 
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附图 3-3  检测点位示意图 

 

 

5#黄降村 15-1 号 

4#黄降村 8-7 号 
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石臼村二层民房 底陈山村四层民房 

  

底陈山村 13 号 黄降村 8-7 号 

 

黄降村 15-1 号 
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附件 1  委托书 
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附件 2  浙江省生态环境厅关于印发《浙江省输变电项目历史遗留问

题解决方案》的通知 
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附件 3  检测报告 
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