
 
 
登记编号：             

 
 

杭绍临空示范区绍兴片区生产建设项目 

水土保持承诺备案表 

（附建设项目地理位置图、现状地形图、总平面布置图） 

 

 

项目名称：    柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出工程     

 

建设单位（个人）： 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司（盖章） 

 

法定代表人：                 阮朝国                           

 

通讯地址：             绍兴市胜利东路 58 号                  

 

联系人：    蔡 豪       电话：      15215992965             

 

提交日期：  2026  年      月     日 

 
 
  



 

 

一、承诺事项 

柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出工程 经  绍柯审批投﹝2026﹞43 号 核准批复进行

建设，项目位于  绍兴市柯桥区杨汛桥街道。 

我单位郑重承诺： 

1、项目建设地点、规模变更后，应重新填报水土保持登记表。若超出水土保持登记表填报范围，应

报水土保持方案。 

2、项目取土取石来源或弃土弃渣去向发生变化的，应重新填报水土保持登记表。入园项目取土取石

来源或弃土弃渣去向应符合区域水土保持总体方案。 

3、项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。必要时提前完成并投入使用。 

4、主体工程竣工验收的同时应完成水土保持设施验收。 

5、应控制和减少对原地貌、地表植被、水域的扰动和损毁。 

6、建设范围内耕地、园地、林地、草地等的表土应在施工前剥离，剥离的表土作为项目后期的绿化

覆土在表土堆场进行集中堆放。 

7、施工迹地应及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复其利用功能。 

8、及时缴纳水土保持补偿费。 

9、土石方运输采用车况良好的专用车辆运输，严格控制土石料装车船量，避免过量装载，运输中对

土方进行苫盖。 

10、各区域建设项目利用项目区内空地集中设置施工场地、中转堆土场、表土堆场和钻渣沉淀池，

条件不允许的项目，可将施工中剥离的表土和其他多余土方运往区域指定中转堆土场或表土堆场进

行堆放，并设置相应的防护措施。 

11、对桥梁工程的钻渣泥浆和建筑基础施工中的钻渣泥浆在场地内设置的沉淀池进行沉淀后，由专

门车辆集中外运至滨海工业区柯桥滨海绍兴路德环保技术有限公司固化中心。 

12、在项目施工主要进出口设置洗车池，清洗项目进出车辆的轮胎及底盘。 

13、做好施工期间地面的截、排水沟，并在项目区的排水沟出口处设置沉沙池，保证项目地表雨水

和施工废水经沉沙池沉淀后清水排入市政管网或者就近河道。 
 
法定代表人：                                                 单位（个人）：  （盖章） 
 
                                                             2026 年    月    日 

二、填报事项 

水土流失防治责任人 
国网浙江省电力有限公司

绍兴供电公司 
联系电话 15215992965 

项目占地总面积（m2） 4658 

工程总投资（万元） 920 其中土建投资（万元） 143 

建设起止日期 2026.9~2027.3 

总土石方量（m3） 2400 开挖（m3） 1600 填筑（m3） 800 

建设过程中土石方量 

取土取石量（m3） / 取土取石来源 / 

弃土弃石量（m3） 800 弃土弃渣去向 园区内平衡 

附件、附图 
1.建设项目依据； 
2.建设项目规划红线图及管线意见； 
3.现状图、项目用地图。 



 

 

三、采取的主要水土保持措施（打√即可） 

工

程

措

施 

①开挖、填筑边坡挡土墙防护或砌石护坡；  

②表土剥离，妥善堆放并防护； √ 

③建设范围建立完善排水系统；  

④弃渣场设置挡土墙、排水设施并进行土地整治；  

⑤取土场土地整治并复垦、设置排水系统；  

⑥水体周边护岸；  

⑦施工场地进行土地整治； √ 
⑧绿化区域土地平整。 √ 

植

物

措

施 

①边坡植被恢复；  

②裸露土地林草植被恢复；  

③渣场撒播草籽或种植林木恢复植被；  

④取土场撒播草籽或种植林木恢复植被；  

⑤施工场地恢复林草植被。 √ 

临

时

措

施 

①建设范围周边设施工围墙； √ 

②施工过程开挖临时排水沟，设置沉沙池，水流经沉沙池后排入天然沟道或市政管

网； 
 

③建设区域出口设置洗车平台，减少对周边道路影响；  

④临时堆料(土)边坡控制稳定并坡脚拦挡。 √ 

管

理

措

施 

①多余土石方其他项目综合利用； √ 

②建设范围调整竖向设计，减少挖填土石方量；  

③土石方运输采用封闭方式，及时清理沿途撒落土石； √ 

④避开雨季施工，减少水土流失；  

⑤采用商品混凝土减少施工场地占地； √ 

⑥保留植被较好区域林草植被，减少扰动土地面积。 √ 

其它需说明事项：新建 1 回 110 千伏线路 T 接至桃汛 1823 线，新建单回架空线路长度约 0.89km，

新建单回路电缆长度约 0.39km，新建杆塔 4 基，新建电缆终端平台 1 基。 

水土保持方案

公开情况 

公式网站： 
起止时间：    年   月   日至    年   
月   日 

公众意见接收和处理情况： 

四、备案意见 

园区管理机构意见： 

 

                                                       （盖章）        年    月     日 

行政审批主管部门核定事项： 
1、（应缴）本项目水土保持补偿费           元。  
2、（免缴）本项目为        项目，免缴水土保持补偿费。 
                                                    

行政审批主管部门意见： 

 

                                                （盖章）       年    月     日 



 

 

 
填  表  须  知 

 
1、登记编号、核定事项、备案意见由主管部门填写。 

2、占地总面积包括征地面积和临时占地面积。 

3、本表一式 6 份。备案登记后，1 份柯桥区行政审批局存档，1 份送

柯桥区农业农村局，1 份送柯桥区水土保持管理站，1 份送柯桥经济开发

区管委会，2 份反馈建设单位(或个人)作为实施依据。 



关于柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出工程占地面积说明 

 

工程占地总面积 4658m²，其中永久占地为塔基占地，占地面积 490m²；临

时占地 4168m2，包括塔基施工区、电缆施工区、牵张场和施工道路。 

工程占地面积详见表 1。  

表 1              工程占地面积一览表                 单位：m² 

占地性质 项目 占地面积 备注 

永久占地 线路工程 塔基 490 4 基塔，每基塔占地 19~180m2 

临时占地 

线路工程 

塔基施工区 965 
塔基临时施工场地按照杆塔根开

外扩 10m 范围扣除永久占地计列 

电缆施工区 863  

牵张场 800 2 个，每个占地 400m2 

 
施工道路 1540 长 440m，宽 3.5m 

小计 4168  

合计 4658  

 



绍兴市柯桥区行政审批局文件

绍柯审批投〔2026〕43 号

关于柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出

工程项目核准的批复

国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司：

你单位关于要求核准柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV

送出工程的报告及有关资料收悉。经研究，现就该项目核准事项

批复如下：

一、为增强电网调峰能力，满足芝塘湖储能电站接入电网的

需求，依据《行政许可法》和《企业投资项目核准和备案管理办

法》，同意建设柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出工程。

二、项目选址：项目位于柯桥区杨汛桥街道。

三、项目的主要建设内容及建设规模：项目主要建设内容为：

拆除现状桃汛 1B23 线/桃梅 1B19 线 13#，现状桃汛 1B23 线/桃

梅 1B19 线 12#-现状 15#段导地线重新架设，更换 A1#塔至桃汛

11#的 24 芯 OPGW 光缆 1×1km。新建 1 回 110 千伏线路 T 接至桃



汛 1B23 线，新建单回架空线路长度约 0.89 千米，新建单回路电

缆长度约 0.39 千米，新建杆塔 4 基，其中双回路耐张塔 1 基，

单回路转角塔 2 基，单回电缆终端杆 1 基，新建电缆终端平台 1

基。

四、项目总投资估算 920 万元，所需资金由企业自筹解决（其

中 0.39Km 电缆线路由浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团补差）。

五、按照《招标投标法》等有关规定，项目的设计、施工、

监理、设备、主要材料采购等，均采用公开招标方式。

六、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目已具备的相

关文件分别为：《国网绍兴供电公司关于柯桥区杨汛桥芝塘湖储

能项目 110kV 送出工程可行性研究报告的批复》（绍电发展

〔2026〕72 号）及《国网绍兴供电公司经济技术研究所关于柯

桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出工程可行性研究报告的

评审意见》（绍电经研字〔2026〕53 号）、绍兴市柯桥区文化广

电旅游局 2026 年 4 月 1 日出具的意见、杭绍临空经济一体化发

展示范区绍兴片区管理委员会（规划建设局）2026 年 2 月 11 日

出具的路径图、中国民用航空浙江安全监督管理局 2026 年 3 月

18 日出具的《关于柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110 千伏送出

工程净空审核意见的函》（民航浙监局函〔2026〕38 号）、《浙江

省重大决策社会风险评估报告备案文书》（柯桥政法风评〔2026〕

49 号）、绍兴市柯桥区杨汛桥街道办事处 2026 年 4 月 17 日出具

的《关于柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 110kV 送出工程社会风险
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